
3m (mm2)
Output Aperture

 @6m(mm) Wire  Conductor  Length (Total)

Min 620 0.45 0 - 2.6 - Φ10
Typ 635 - - 28 - 3.5 X 1.7 (±0.5) -
Max 640 0.85 40 50 3.5 - Φ15
Min 620 1.5 0 - 2.6 - Φ10
Typ 635 - - 28 - 3.5 X 1.7 (±0.5) -
Max 640 3 40 50 3.5 - Φ15
Min 620 0.45 0 - 2.6 - Φ10
Typ 635 - - 25 - 3.5 X 1.7 (±0.5) -
Max 640 0.85 40 50 3.5 - Φ15
Min 620 1.5 0 - 2.6 - Φ10
Typ 635 - - 25 - 3.5 X 1.7 (±0.5) -
Max 640 3 40 50 3.5 - Φ15
Min 620 0.45 0 - 2.6 - Φ10
Typ 635 - - 28 - 3.5 X 1.7 (±0.5) -
Max 640 0.85 40 50 3.5 - Φ15
Min 620 1.5 0 - 2.6 - Φ10
Typ 635 - - 30 - 3.5 X 1.7 (±0.5) -
Max 640 3 40 50 3.5 - Φ15
Min 620 8 0 - 2.6 - Φ10
Typ 635 - - 70 - 3.5 X 1.7 (±0.5) -
Max 640 10 40 80 3.5 - Φ15
Min 645 1.5 0 - 2.6 - Φ10
Typ 650 - - 25 - 3.5 X 1.7 (±0.5) -
Max 660 3 40 40 3.5 - Φ15
Min 645 0.45 0 - 2.6 - Φ10
Typ 650 - - 18 - 3.5 X 1.7 (±0.5) -
Max 660 0.85 40 40 3.5 - Φ15
Min 645 1.5 0 - 2.6 - Φ10
Typ 650 - - 25 - 3.5 X 1.7 (±0.5) -
Max 660 3 40 40 3.5 - Φ15
Min 645 0.45 0 - 2.6 - Φ10
Typ 650 - - 18 - 3.5 X 1.7 (±0.5) -
Max 660 0.85 40 40 ` - Φ15
Min 645 1.5 0 - 2.6 - Φ10
Typ 650 - - 28 - 3.5 X 1.7 (±0.5) -
Max 660 3 40 40 3.5 - Φ15
Min 645 3 -10 - 2.6 - Φ10
Typ 650 - - 25 - 3.5 X 1.7 (±0.5) -
Max 660 4.5 60 40 3.5 - Φ15
Min 645 7.5 -10 - 2.6 - Φ10
Typ 650 - - 45 - 3.5 X 1.7 (±0.5) -
Max 660 9 60 60 3.5 - Φ15
Min 645 17 0 - 2.6 - Φ10
Typ 650 - - 90 - 3.5 X 1.7 (±0.5) -
Max 660 20 40 100 3.5 - Φ15
Min 660 0.45 0 - 2.6 - Φ10
Typ 670 - - 30 - 3.5 X 1.7 (±0.5) -
Max 678 0.85 40 40 3.5 - Φ15
Min 660 1.5 0 - 2.6 - Φ10
Typ 670 - - 30 - 3.5 X 1.7 (±0.5) -
Max 678 3 40 40 3.5 - Φ15
Min 660 0.45 0 - 2.6 - Φ10
Typ 670 - - 30 - 3.5 X 1.7 (±0.5) -
Max 678 0.85 40 50 3.5 - Φ15
Min 660 1.5 0 - 2.6 - Φ10
Typ 670 - - 30 - 3.5 X 1.7 (±0.5) -
Max 678 3 40 40 3.5 - Φ15
Min 877 1.5 0 - 2.6 - Φ10
Typ 880 - - 25 - 3.5 X 1.7 (±0.5) -
Max 886 3 40 35 3.5 - Φ15
Min 870 4 0 - 2.6 - Φ10
Typ 880 - - 25 - 3.5 X 1.7 (±0.5) -
Max 890 6 40 40 3.5 - Φ15
Min 965 3 0 - 2.6 - Φ10
Typ 980 - - 30 - 3.5 X 1.7 (±0.5) -
Max 995 4.5 40 40 3.5 - Φ15
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57.6

55

55

60

26 ± 0.5 30 ± 2 4 ± 1

26 ± 0.5 30 ± 2 4 ± 1 Circle60

Circle60

22 ± 0.5 30 ± 2 3 ± 1 Circle55

22.3 ± 0.5 30 ± 2 4 ± 1 Circle56.3

26 ± 0.5 30 ± 2 4 ± 1 Circle60

Circle55

26 ± 0.5 30 ± 2 4 ± 1 Circle60

Circle168.5

22 ± 0.5 30 ± 2 3 ± 1 Circle55

22 ± 0.5 30 ± 2 3 ± 1 Circle55

22 ± 0.5 30 ± 2 3 ± 1 Circle55

23.6 ± 0.5 30 ± 2 3 ± 1 Circle56.6

23.6 ± 0.5 30 ± 2 3 ± 1 Circle56.6

26 ± 0.5 30 ± 2 4 ± 1 Circle60

30 ± 2 4 ± 1 Circle

30 ± 2 4 ± 1 Circle6026 ± 0.5

30 ± 2 4 ± 1 Circle

30 ± 2 3 ± 1 Circle

30 ± 2 3 ± 1 Circle

23.6 ± 0.5

22 ± 0.5

22 ± 0.5

26 ± 0.5
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Housing + PCB

23.6 ± 0.5 30 ± 2 3 ± 1 Circle

Module Dimension
(mm)

56.61 LM-103-C114

980nm
(<5mw) 1 LM-106-G002 ô9.8mm FDA <5mW 980nM,Classŉ aU-MD-984A3

670nm
(<5mw)

4 LM-105-F011-1

U-MD-670A3

3 LM-105-F121

1 LM-105-F112

2 LM-105-F002-1

880nm
(<3mw) LM-104-E002 ô9.8mm FDA <3mW 880nM ClassŉaU-MD-880321

ô9.8mm FDA <3mW 670nM Classŉa

ô6mm FDA <3mW 670nM Classŉa

ô9.8mm FDA <1mW 670nM Classň

ô6mm FDA <3mW 650nM Classŉa

ô6mm  FDA <1mW 670nM Classň

ô6mm FDA <10mW 650nM Classŉa, with PC lens

ô6mm FDA <5mW 650nM Classŉa, with PC lens

U-MD-65033

U-MD-67033

U-MD-670A1

U-MD-67031

U-MD-654A1

U-MD-650A2

U-MD-652A1

650nm
(<5mw)

LM-102-B141

5

6

3 LM-102-B004-1

2 LM-102-B114

1 LM-102-B002-1

ô8mm FDA <1mW 650nM Classň

LM-102-B011-1

ô8mm FDA <3mW 650nM Classŉa

4 LM-102-B121 ô6mm FDA <1mW 650nM Classň

U-MD-65032

U-MD-650A1

ô9.8mm FDA <1mW 635nM Classň

6 LM-103-C002-1 ô9.8mm FDA <3mW 635nM ClassŉaU-MD-63033

5 LM-103-C112

2 LM-103-C004-1 ô8mm FDA <3mW 635nM Classŉa

3 LM-103-C121 ô6mm FDA <1mW 635nM Classň

U-MD-63032

U-MD-630A1

ô8mm FDA <1mW 635nM Classň

NOWavelength Model Item UOC Model

U-MD-630A2

635nm
(<5mw)

4 LM-103-C011-1 ô6mm FDA <3mW 635nM Classŉa

Laser Spot
Beam Dimension

Operating
Voltage (Volt)

Operating
Current (mA)

Temperature
test

Storage
Temperature

Operating Case
Temperature (℃)

Optical Output
Power  (mw)

Wavelength
(nm)Description

U-MD-63031

U-MD-630A3

 0℃ ～ 40℃ (-25)℃ ～ 70℃

0℃ ～ 40℃ (-25)℃ ～ 70℃

0℃ ～ 40℃ (-25)℃ ～ 70℃

0℃ ～ 40℃ (-25)℃ ～ 70℃

0℃ ～ 40℃ (-25)℃ ～ 70℃

0℃ ～ 40℃ (-25)℃ ～ 70℃

0℃ ～ 40℃ (-25)℃ ～ 70℃

0℃ ～ 40℃ (-25)℃ ～ 70℃

0℃ ～ 40℃ (-25)℃ ～ 70℃

(-10)℃ ～ 60℃ (-25)℃ ～ 70℃

0℃ ～ 40℃ (-25)℃ ～ 70℃

(-10)℃ ～ 60℃ (-25)℃ ～ 70℃

(-25)℃ ～ 70℃

0℃ ～ 40℃ (-25)℃ ～ 70℃

(-25)℃ ～ 70℃

0℃ ～ 40℃ (-25)℃ ～ 70℃

����������Ņ��͘ ������Ņ��Ņ��͘ ������Ņ

0℃ ～ 40℃ (-25)℃ ～ 70℃

U-MD-65091

ô9.8mm FDA <3mW 650nM Classŉa

(-10)℃ ～ 60℃

0℃ ～ 40℃ (-25)℃ ～ 70℃

0℃ ～ 40℃ (-25)℃ ～ 70℃

0℃ ～ 40℃
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650nm
(<10mw)

37.5 127 ± 3 4 ± 1

1 LM-102-B142 22 ± 0.5 30 ± 2 3 ± 1
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Circle604 ± 130 ± 226 ± 0.5�������Q�P
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